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项目一、多级水泵安装实训指导教程 

一、 项目的教学目标 

知识目标： 

1． 掌握多级水泵的工作原理。 

2． 学会利用多级水泵人结构图去了解多级水泵的结构。 

能力目标： 

1.初步学会零部件检测、水泵拆装、调试、维护操作的正确方法与技巧。 

2.培养学生独立完成多级水泵的相关元件的检测技能。 

3.培养学生独立完成多级水泵拆、装的技能。 

4.培养学生独立完成多级水泵的调试和常见故障的排除方法。 

职业素养目标： 

1.培养学生自主探索的认知能力和机械拆装安全常识。 

2.训练学生良好分析解决问题的能力和机械设备拆装技术职业操作习惯，培养团队合作

精神。 

二、项目相关的理论基础知识讲解 

1.瓦拆卸及轴瓦间隙的测量 

在拆卸多级泵时，首先应对其两端的轴承(一般为滑动轴承)进行检查，并测量水泵在长

期运行(一个大修间隔)后轴瓦的磨损情况。 

轴瓦的径向间隙一般为 1‰～1.5‰D (D 为泵轴直径)，若测出的间隙超过标准，则应重

新浇注轴瓦合金并研刮合格。此外，还应检查轴瓦合金层是否有剥离、龟裂等现象，若严重

影响使用，则应重新浇注合金。在轴瓦检测完毕后，即可按顺序拆卸，并注意做好顺序、位

置标记。 

2、 泵体的拆卸 

在分解两侧的上轴瓦并测量其间隙和紧力后，即可取出油挡。再退出填料压盖，取出盘

根及水封环，然后即可将轴承座取下。对 DG 型水泵，应先由出水侧开始解体，基本顺序

为： 

(1) 首先松开大螺母并取下拉紧泵体的穿杠螺栓，然后依次拆下出口侧填料室及动、静

平衡盘部件。拆除的同时，要做好测量这些部件的调整套、齿形垫等的尺寸的工作。 

(2) 拆下出水段的连接螺栓，并沿轴向缓缓吊出出水段，然后退出末级叶轮及其传动键、

定距轴套，接着可逐级拆出各级叶轮及各级导叶、中段。拆出的每个叶轮及定距轴套都应做

好标记，以防错装。 

(3) 在拆卸叶轮时，需用定位片测量叶轮的出口中心与其进水侧中段的端面距离 

叶轮出口定位片测量 

1-定位片；2-进水段；3-叶轮 

叶轮的流道应与导叶的流道对准，不然应找出原因。在泵体的分解过程中，需注意以下

事项： 

(1) 拆下的所有部件均应存放在清洁的木板或胶垫上，用干净的白布或纸板盖好，以防
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碰伤经过精加工的表面。 

(2) 拆下的橡胶、石棉密封垫必须更换。若使用铜密封垫，重新安装前要进行退火处理；

若采用齿形垫，在垫的状态良好及厚度仍符合要求的情况下可以继续使用。 

(3) 对所有在安装或运行时可能发生摩擦的部件，如泵轴与轴套、轴套螺母，叶轮和密

封环，……均应涂以干燥的 MoS2 粉(其中不能含有油脂)。 

(4) 在解体前应记录转子的轴向位置(将动、静平衡盘保持接触)，以便在修整平衡盘的

摩擦面后，可在同一位置精确地复装转子。 

二、静止部件的拆装 

在泵体全部分解后，应对各个部件进行仔细检查，若发现损坏或缺陷，要予以修复或更

换。本节将介绍对静止部件的检查与修复。 

1、 泵壳(中段) 

（1）止口间隙检查 

多级泵的相邻泵壳之间都是止口配合的，止口间的配合间隙过大会影响泵的转子与静止

部分的同心度。检查泵壳止口间隙的方法如下： 

将相邻的泵壳叠置于平板上，在上面的泵壳上放置好磁力表架，其上夹住百分表，表头

触点与下面的泵壳的外圆相接触 

随后，将上面的泵壳沿十字方向往复推动测量二次，百分表上的读数差即为止口之间存

在的间隙。通常止口之间的配合间隙为 0.04～0.08mm，若间隙大于 0.10-0.12mm，就应进行

修复。最简单的修复方法是在间隙较大的泵壳公止口上均匀堆焊 6～8 处，然后按需要的尺

寸进行车削。 

（2）裂纹检查 

2、 导叶 

多级泵的导叶若采用不锈钢材料，则一般不会损坏；若采用锡青铜或铸铁，则应隔 2～

3 年检查一次冲刷情况，必要时更换新导叶。凡是新铸的导叶，在使用前应用手砂轮将流道

打磨光滑，这样可提高效率 2％～3％。此外还应检查导叶衬套(应与叶轮配合在一起)的磨损

情况，根据磨损的程度来确定是整修还是更换。导叶与泵壳的径向配合间隙为 0.04～

0.06mm，过大时则会影响转子与静止部件的同心度，应当予以更换。用来将导叶定位的定

位销钉与泵壳的配合要过盈 0.02～0.04mm，销钉头部与导叶配合处应有 1.0—1.5mm 的调整

间隙。导叶在泵壳内应被适当地压紧，以防高压泵的导叶与泵壳隔板平面被水流冲刷。通常，

压紧导叶的方法是在导叶背面叶片的肋上钻孔，加装 3～4 个紫铜钉(尽量靠近导叶外缘，

沿圆周均布)，如图 2-5 所示，利用紫铜钉的过盈量使导叶与泵壳配合面密封。加装的紫铜

钉一般应高出背面导叶平面 0.50～0.80mm。 

3、 平衡装置 

在水泵的解体过程中，应用压铅丝法来检查动、静平衡盘面的平行度，方法是： 

①将轴置于工作位置，在轴上涂润滑油并使动盘能自由滑动，其键槽与轴上的键槽对齐。 

②用黄油把铅丝粘在静盘端面的上下左右四个对称位置上，然后将动盘猛力推向静盘，

将受撞击而变形的铅丝取下并记好方位； 

③再将动盘转 180°重测一遍，做好记录。用千分尺测量取下铅丝的厚度，测量数值应

满足上下位置的和等于左右的和，上减下或左减右的差值应小于 0.05mm，否则说明动静盘

变形或有瓢偏现象，应予以消除。检查动静平衡盘接触面只有轻微的磨损沟痕时，可在其结

合面之间涂以细研磨砂进行对研；若磨损沟痕很大、很深时，则应在车床或磨床上修理，使

动、静平衡盘的接触率在 75％以上。 

4、密封环与导叶衬套 

目前，密封环与导叶衬套一般都是用不锈钢或锡青铜两种耐磨材料制成的。选用不锈钢
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制造的密封环与导叶衬套寿命较长，但对其加工及装配的质量要求很高，否则易于在运转中

因配合间隙略小、轴弯曲度稍大而发生咬合的情况。若用锡青铜制造，则加工容易，成本低，

也不易咬死，但其抗冲刷性能相对稍差些。新加工的密封环和导叶衬套安装就位后，与叶轮

的同心度偏差应小于 0.04mm。密封环与叶轮的径向间隙随密封环的内径大小而不同，具体

可参阅表 2-3-1。密封环与泵壳的配合间隙一般为 0.03～0.05mm。 

表 2-1 密封环与叶轮的径向间隙(mm) 

密封环内径 装配间隙 磨损后的允许

间隙 

 

80～120  0.09 ～0.22  0.48  

120～150  0.105 ～

0.255  

0.60  

150～180  0.12 ～0.28  0.60  

180～220 0.135 ～

0.315  

0.70  

220～260 0.16 ～0.34  0.70  

260～290 0.16 ～0.35  0.80  

290～320  0.175 ～

0.375  

0.80  

320～360  0.20 ～0.40  0.80  

导叶衬套与叶轮轮毂的间隙一般为 0.40～0.45mm。叶衬套与导叶之间采用过盈配合，

过盈量为 0.015～0.02mm，并需用止动螺钉紧固好。 

三、转子部件的拆装 

转子部件主要有泵轴、叶轮和平衡盘等。水泵能否长期安全可靠地运行，与转子的结构、

平衡精度及装配质量有密切的关系。下面将对这几个主要部件的检修工艺进行介绍。 

1、泵轴 

轴是水泵的重要部件，它不仅支承着转子上的所有零部件,而且还承担着传递扭矩的作

用。 

（1）泵轴的检查与更换 

泵解体后，对轴的表面应先进行外观检查，通常是用细砂布将轴略微打光，检查是否有

被水冲刷的沟痕、两轴颈的表面是否有擦伤及碰痕。若发现轴的表面有冲蚀，则应做专门的

修复。在检查中若发现下列情况，则应更换为新轴： 

1) 轴表面有被高速水流冲刷而出现的较深的沟痕，特别是在键槽处。 

2) 轴弯曲很大，经多次直轴后运行中仍发生弯曲者。 

（2）轴弯曲的测量方法及校正 

1) 将泵轴放在专用的滚动台架上，也可使用车床或 V 形铁为支承来进行检查。 

2) 在泵轴的对轮侧端面上做好八等分的永久标记，一般以键槽处为起点，如图所示。

在所有检修档案中的轴弯曲记录，都应与所做的标记相一致。 

3) 开始测量轴弯曲时，应将轴始终靠向一端而不能来回窜动(但轴的两端不能受力)，以

保证测量的精确度。 

4) 对各断面的记录数值应测 2～3 次，每一点的读数误差应保证在 0.005mm 以内。测

量过程中，每次转动的角度应一致，盘转方向也应保持一致。在装好百分表后盘动转子时，

一般自第二点开始记录，并且在盘转一圈后第二点的数值应与原数相同。 

5) 测量的位置应选在无键槽的地方，测量断面一般选 10～15 个即可。在进行测量的

位置应打磨、清理光滑，确保无毛刺、凹凸和污垢等缺陷。 
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6) 泵轴上任意断面中，相对 180°的两点测量读数差的最大值称为该端面的“跳动”或“晃

度”，轴弯曲即等于晃度值的一半。每个断面的晃度要用箭头表示出，根据箭头的方向是否

一致来判定泵轴的弯曲是否在同一个纵剖面内。 

7) 测量 

完成后，根据每个断面的弯曲值找出最大弯曲断面，然后可用百分表进一步测量确定出

泵轴的最大弯曲断面(此断面不一定恰好是刚才的测量断面)，并往复盘转泵轴，找到此断面

最凸、最凹点并做好记录和标记。 

8) 检查泵轴最大弯曲不得超过 0.04mm，否则应采用“捻打法”或“内应力松弛法”进行直

轴，而“局部加热直轴法”则尽量不要采用。具体的直轴操作详见后面的有关内容。 

2、叶轮 

（1）叶轮及其密封环的检修 

在水泵解体后，检查叶轮密封环的磨损程度，若在允许范围内，可在车床上用专门胎具

胀住叶轮内孔来车修磨损部位，修正后要保持原有的同心度和表面粗糙度。最后，配制相应

的密封环和导叶衬套，以保持原有的密封间隙。叶轮密封环经车修后，为防止加工过程中胎

具位移而造成同心度偏差，应用专门胎具进行检查. 

3、 转子的试装 

（1）试装的目的及应具备的条件 

转子试装主要是为了提高水泵最后的组装质量。通过这个过程，可以消除转子的紧态晃

度，可以调整好叶轮间的轴向距离，从而保证各级叶轮和导叶的流道中心同时对正，可以确

定调整套的尺寸。在试装前，应对各部件进行全部尺寸的测量，消除明显的超差。各部件径

向跳动的测量方法可参考前面的内容，对各部件端面晃度的检查方法为：叶轮仍是采用专门

的心轴插入叶轮内孔，心轴固定在平台上，轻轻转动叶轮，百分表的指示数值即为端面的跳

动。此跳动值不得超过 0.015mm，否则应进行车修。 

四、水泵的总装与调整 

将水泵的所有部件都经清理、检查和修整以后，就可以进行总装工作了。组装水泵按与

解体时相反的顺序进行，回装完成后即可开始如下的调整工作： 

1、首级叶轮出水口中心定位 

准备好一块定位片(其宽度 K 是经测量后得出的)，把定位片插入首级叶轮的出水口。

将转子推至定位片与进水段侧面接触(此时首级叶轮与挡套、轴肩不能脱离接触而产生间

隙)，这时叶轮出水口中心线应正好与导叶入水口中心线对齐。在与入口侧填料室端面齐平

的地方用划针在轴套外圆上划线，以备回装好平衡装置后检查出水口的对中情况和叶轮在静

子中的轴向位置。 

2、测量总窜动 

测量总窜动的方法是：装入齿形垫，不装平衡盘而用一个旧挡套代替，装上轴套并紧固

好锁紧螺母后，前后拨动转子，在轴端放置好的百分表的两次指示数值之差即为轴的总窜动

量。另外，也可采用只装上动平衡盘和轴套的方式，将轴套锁紧螺母紧固到正确位置后，前

后拨动转子，两次测量的对轮端面距离之差即为转子的总窜动量。不论采用何种方式测量总

窜动量，在拨动转子的同时，用划针在轴套外圆上以入口侧填料室端面为基准划线，往出口

侧拨动划线为 a，往入口侧拨动划线为 b，则首级叶轮出水口对中定位时的划线 c 应大致处

于 a b 线的中间。当调整转子轴向位置时，应以此线(c 线)作为参考。 

3、平衡盘组装与转子轴向位置的调整 

首先，将平衡盘、调整套、齿形垫、轴套等装好，再将锁紧螺母紧固好。前后拨动转子，

用百分表测量出推力间隙。如果推力间隙大于 4mm，应缩短调整套长度，使转子位置向出

口侧后移；若推力间隙小于 3mm，则应更换一新的齿形垫，增加其厚度，使转子位置向入
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口侧前移。注意：切不可采用加垫片的方法来进行调整。 

4、转子与静止部分的同心度的调整 

水泵的本体部分组装完成后，即可回装两端的轴承，其步骤为： 

(1) 在未装下轴瓦前，使转子部件支承在静止部件如密封环、导叶衬套等的上面。在两

端轴承架上各放置好一个百分表。 

(2) 用撬棒将转子两端同时平稳地抬起(使转子尽量保持水平)，做上、下运动，记录百

分表上下运动时的读数差，此差值即转子同静止部件的径向间隙△ d。 

(3) 将转子撬起，放好下轴瓦，然后用撬棒使转子作上、下运动，记录百分表的读数差

δ，直至调整到 δ=△ d/2。调整时可以上下移动轴承架下的调整螺栓，或是采用在轴承架止口

内、轴瓦与轴承架的结合面间加垫片的方法来进行。 

(4) 在调整过程中，要保持转子同静子之间的同心度，方法同上(需把下轴瓦取出)。测

量时，可用内卡测出轴颈是否处于轴承座的中心位置。 

(5) 至此即可紧固好轴承架螺栓，打上定位销了。 

(6) 完成上述工作后，可研刮轴瓦和检验其吻合程度，回装好轴承。要求轴瓦紧力一般

为土 0.02mm，轴瓦顶部间隙为 0.12～0.20mm，轴瓦两侧间隙为 0.08～0.10mm。 

5、其余工作 

水泵的检修完成后，检查水泵盘转正常，各部件无缺陷且运转时振动也很小，再次复测

转子和静子的各项间隙、转子的轴向总窜动量等合乎要求，组装后的动静平衡盘的平行度偏

差小于 0.02mm，泵壳的紧固穿杠螺栓的紧固程度上下左右误差不大于 0.05mm，则可以认

为水泵检修、安装的质量合格。五、施工技术措施： 

三、实训课后作业 

1、根据实训过程记录，认真撰写实训报告和实训体会与收获。实验报告要求如实填

写实训过程的做法、数据，进行分析讨论比较后得出实训收获与体会。将理论与实训有

机的融合在一起。 

2、说明导叶的作用。 

3、分析多级水泵的工作原理。 

4、上网查找多级水泵的其他常用资料。 

四、项目考核方式、内容及评价标准 

（一）考核结果标准及评分细则。 

1、结果成绩（满分 40 分）。 

(1)在规定的时间内能正确安装电路，且试运转成功。 

(2)安装工艺达到基本要求，接点牢靠、接触良好。 

(3)文明安全操作，没有安全事故。 

2、过程考核（满分 40 分）。 

3、实训报告质量（满分 20 分）。 

（二）过程打分评价标准（见表 1-1） 

表 1-1 任务实训过程打分评价标准 
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评分内容 
标准满 

分分值 

自我评分 

（30%） 

班组评分 

（30%） 

教师评分 

（40%） 

是否遵守了实习纪律

（有无迟到早退等现象） 
2    

是否领会了实验内

容，及操作流程（有无课

前预习） 

4    

工作流程，工艺水平

操作是否规范（是否发生

安全事故） 

6    

是否在规定的时间内

完成及完成的质量 
10    

是否独立完成或是小

组成员的核心 
6    

实训过程记录是否如实

详尽 
6    

是否遵守安全规程，

做到环保节约，做到文明

生产实训 

4    

对实训内容提出合理

性建议或评价 
2    

总分 40    

（三）实训过程记录表格（见 1-2） 

 

表 1-2 项目一实训记录表（分组实训） 

班级  日期    年  月   日   午第   节 指导老师  
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实训 

内容 

 

实 

训 

过 

程 

记 

录 

 

设 备

检 查

记 录 

  

 

学生签名： 

教师签名： 

分组

学生

签名 

          

 

备 

注 
1.实训中要严格遵守《操作规程》、《实训室管理制度》等规章制度，严防安全事故

发生。 

2.实训前发现设备故障（除已登记尚未维修的外），及时向实训指导教师报告。  

3.实训结束后，指导老师需认真检查实训设备、关闭电源、锁好门窗。 

4.完整填写《实训记录表》并存档。 

（四）实训报告提要 

1、实训名称 
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2、所属课程名称 

3、学生姓名、学号、合作者及指导教师 

4、实训日期和地点(年、月、日) 

5、实训目的 

6、实训原理 

7、实训内容 

9、实训步骤 

10、实训结果 

11、实训收获和不足 

 

 

http://baike.so.com/doc/6752770-6967339.html

