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一、项目基本情况

二、项目立项的依据与特色(含专业及专业群建设依据)

1.建设背景

（1）2019年 4月《教育部、财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划

的意见》明确指出，要打造技术技能人才培养高地，开展“学历证书+若干职业技能等级证书”

制度试点；要打造高水平双师队伍，培育一批具有绝技绝艺的技术技能大师。意见确定高职

教育建设目标，到 2035年，一批高职学校和专业群达到国际先进水平，引领职业教育实现现

代化，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

（2）我院畜牧兽医专业从 2007年招生以来已经有 10届毕业生，毕业后分布于全国各地

养殖企业、防疫机构、动物医院（诊所）等企事业单位，经过走访普遍反映实训条件严重落

后于企业，就业时得重新学习。

（3）我院于 2018年新开动物医学专业，专业面向各养殖企业、动物诊疗机构，主要工

作内容是疾病诊疗，除了必须具备扎实的理论功底外，还必须掌握先进诊疗设备的使用与分

析。

2.立项依据

（1）我院畜牧兽医专业为省级教师培训基地，校内校外教师需要熟练掌握动物诊疗行业

最先进仪器设备的使用方法和技术分析。

（2）我院畜牧兽医专业为国家第三批现代学徒制度点单位，需要不断提高校内实训条件，

为学生进入企业实习打下扎实基础。

（3）我院畜牧兽医专业是已立项家庭农场专业群省级建设项目的主干专业，需要培养服

务于家庭农场的具有国际国内先进水平的诊疗技术人才。

4.特色

改造后的影像室设备先进、功能齐备，具备了培养高水平影像诊断能力的专业教师和临

床动物医生的条件，为将来成立湘中地区影像诊断中心创造了条件。

5.建议

（1）由于是精密仪器，建议要从正规公司严格按规定购买先进仪器设备，确保在将来使

用过程中能有专门公司安排专人维护。

（2）严格验收，不符合标准坚决退货。

项目名称 动物影像诊断室改造 预算额： 41 万元

申请金额 40.88万元 申报日期：2019年 5月 26日

项

目

成

员

姓名 性别 年龄 工作职务 专业职称 所在部门 承担工作 联系电话

龚泽修 男 51
动物医学专

业带头人
副教授 农林工程学院

规划、市

场调研、

申报

18711831200

谢大识 男 45 教研室主任 副教授 农林工程学院 协调联络 13873862105

王先坤 男 31 讲师 农林工程学院 安装调试 18711831960



三、项目计划承担的主要任务

1、实践教学（含实验、实训、实习、课程设计、毕业设计等）

主要承担兽医临床诊疗技术、宠物疾病诊治、动物内科、动物外科与产科等课程的影

像诊断教学任务。

2、科研与开发

研究动物疾病诊疗实践中存在的问题、解决方法；开发动物疾病诊疗新技术。

四、计划开出的（实验、实训、实习、科研）项目

序

号

开出项目
计划

学时

开出

组数

每组

人数
所属课程实 验 、 实 训 、 实 习 、 科 研

1 动物内脏器官的体表定位 12 1 8 兽医临床诊疗技术

2 动物骨骼的体处观察 12 1 8 兽医临床诊疗技术

3 超声诊断技术 12 1 8 兽医临床诊疗技术

4 DR操作与影像分析 12 1 8 兽医临床诊疗技术

5 骨折的拍片技术 12 1 8 动物外科与产科

呼吸系统疾病的超声诊断 12 1 8 动物内科

6 子宫蓄脓的超声诊断 12 1 8 动物外科与产科

6 肿瘤的超声诊断 12 1 8 动物内科

肿瘤的拍片技术 12 1 8 动物内科

7 消化系统疾病的超声诊断 12 1 8 动物内科

8 心血管系统疾病的超声诊断 12 1 8 动物内科

9 影像学临床诊断技术 20 1 8 综合实训

10 影像学技术培训 40 1 8 综合实训



五、项目现有的实验实训条件

六、项目建设需新增主要仪器设备及经费预算

序

号

仪器、设备

名称
型号、规格

数

量
单位

单价

（元）

金额

（元）
备注

1

直接数字化

X 射线摄影

系统

力牧、威图、

众康三大品

牌之一。

配套设备及

参数见附件

1

1 套 208000 208000

兽用，要求

质保 3 年，

终身维护。

负责铅板防

护隔离带安

装。负责技

术培训。

2

全数字彩色

多普勒兽用

超声诊断系

统

祥生 QBET7、

百盛、汕超

三大品牌之

一。

配套设备及

参数见附件

2

1 套 198000 198000

兽用，要求

质保 1 年，

终身维护。

负责技术培

训。

3 挂式空调
变频，冷暖

1.5 匹
1 台 2800 2800 格力

序号 名称 型号 数量 单价 设备状况及使用情况

1 移动式 X射线机 WFC50 1 5万

设备已经落后，辐射大，

图像模糊，费时费力，效

率低下。80%企业已淘汰。

2
动物 B型超声诊

断仪
HRQ-6000AV 1 2万

设备已经落后，配套不

全，图像模糊，使用效率

低下。80%企业已淘汰。

https://baike.so.com/doc/25367513-26386710.html
https://baike.so.com/doc/25367513-26386710.html


七、审核意见

申报部门意见：

部门（章）： 部门负责人签字：

年 月 日

专家论证意见：

专家签名：

年 月 日

教务处意见：

教务处负责人签字：

年 月 日

论证领导小组意见：

（副）组长签字：

年 月 日



附件 1

高压发生器

型号 技术参数

力牧、威

图、众康

输入电源功率 单相 220V 10A/2.2KW

逆变频率 500KHZ

KV 范围 40～150KV±（1%+1KV）

mA 范围 10～400MA±（1%+1KV）

KV 上升时间 500μs

最短曝光时间 0.001s

球管

进口

最大电压 125KV

大小焦点 0.6/1.5 mm（0.6/1.2）

热容量 200kHU（1250）

靶角度 14°（12）

阳极输入功率 小焦点 16.5KW/大焦点 47KW

平板

进口

探测器类型 非晶硅碘化铯（自然生长）

采集尺寸 17*17 英寸

像素矩阵: 3072*3072px

像素尺寸： 139μm

AD 转换： 14bits（16）

空间分辨率： 3.9lp/mm（3.7）

采集工作站 品牌电脑 Intel 处理器；内存 8G；操作 WIN8；显示器 24 英寸

图像软件 进口动物专业

软件

X-AQS 图像处理，智能自动优化图像胶片打印；预设 352 个解

剖位，涵盖大小动物及异 宠，兽用专用工具及测量包。可选

云存储及工作报告打印等

高压电缆 通用型 长 3.5 米

限束器 SID 为 1 米时 光野范围 430*430mm

宠物专用床 高级床

床面尺寸 1400*700mm

床面材质 康贝特板

横向移动 -250~250mm

纵向移动 -50~50mm

SID 上下升降（选配） 50cm-120cm



附件 2

全数字彩色多普勒兽用超声诊断系统技术要求

1、设备名称：全数字彩色多普勒兽用超声诊断系统

2、数量：1套
3、功能：小动物和大动物的腹部、心脏、泌尿科、产科、浅表脏器、小器官及

外周血管等临床诊断

4、主要技术及系统要求

4.1彩色多普勒超声波诊断仪组成部分

4.1.1全数字化彩色超声诊断系统主机

4.1.2 高分辨率彩色逐行扫描液晶显示器，显示器左右自由 90度旋转，键盘可上

下移动 15cm，左右自由 45度旋转

4.1.3操作系统：Windows 操作系统

4.1.4全数字化波束形成器

4.1.5四倍信号并行处理技术

4.1.6全数字化二维灰阶成像单元

4.1.7全数字化彩色多普勒单元

4.1.8全数字化能量血流成像单元

4.1.9全数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.1.10去斑点成像（SRA）
4.1.11空间复合成像技术（Compound)
4.1.12融合谐波成像 FHI(支持所有探头)
4.1.13多波束血流高帧频技术( Q-beam)
4.1.14高清血流成像技术（Q-flow）
4.1.15对比度自适应技术(X-contrast)
4.1.16图像优化技术（Q-image）
4.1.17壁墙门槛技术，≥16级(可视可调)
4.1.18彩色增强功能：≥4级（可视可调）

4.1.19心电图（ECG）
4.1.20彩色M模式技术（Color M)
4.1.21自由M型技术，M型取样线≥3条(Steer M)
4.1.22自动图像智能优化(AIO)
4.1.23梯形成像技术

4.1.24实时宽景成像技术(选配)
4.1.25二维+频谱同屏测量功能

4.1.26四幅同屏显示功能

4.1.27穿刺增强技术

4.1.28二维独立偏转技术

4.1.29自动多普勒测量：四同步技术，B+C+D+自动测量（提供 7组自动测量数

据）

4.1.30实时存图、存电影，同屏显示

4.1.31支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式

可以任意编辑)
4.1.32抽离式过滤网设计：1个（主机下方）清洗方便，便于不拆机器除尘处理,



延长机器寿命

4.1.33所配软件为该机型的最新 2019年软件版本

4.1.34系统一键更新、一键恢复功能

4.2 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式

4.2.1 B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、容积、角度、

时间、斜率、心率、流速等)
4.2.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、
血流量测量)
4.2.3 不同物种专业产科测量软件包（孕周，预产期分析）

4.2.4不同物种专业心脏测量软件包

4.2.4.1 二维、M型心功能测量分析（提供快捷测量数据≥9组）

4.2.4.2 Tei指数测量分析;
4.2.5热键自定义设置功能（数字键 0-9键设置）

4.2.6测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

4.2.7自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等

4.3 图像存储与（电影）回放重现单元

4.3.1超声图像静态、动态存储，可以编辑图像名称

4.3.2硬盘≥500GB，DVD－R光盘存储

4.3.3回调图像后测量功能

4.3.4一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

4.3.5超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以 PC通用格式直接存

储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接观看图像)
4.4 信号输入/输出

4.4.1输出：VGA、LAN、DVI、USB数字信号、复合视频

4.4.2输入：ECG、USB、VGA
4.4.3 USB接口≥6个，可接更多外设数字设备

4.4.4 可支持外接鼠标及键盘

4.5 连通性

4.5.1医学数字图像接口部件

4.5.2通信 DICOM3.0版接口部件

5、系统通用功能

5.1 监视器≥19″高分辨率宽频彩色 LED 显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可

左右 90度自由旋转

5.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率

5.3 操作面板可左右旋转±45°，多档调节，便于操作

5.4 内置探头接口：前后并列排布、大小外观相同;全激活相互通用接口≥4个，

零插拔力金属体连接器

5.5 探头规格

5.5.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示

5.5.2 心脏探头基波频率≥4种，谐波频率≥4种；其余每种探头基波频率≥5种，

谐波频率≥5种
5.5.3 超宽频带探头：频率范围 1.0-18.0MHZ（视探头而定）

5.5.3.1凸阵探头：超声频率 2.0-6.8MHz（1.0-6.0）
5.5.3.2线阵探头：超声频率 4.0-18.0MHz（视探头而定）



5.5.3.3线阵直肠探头：超声频率 4.0-10.0MHz（3.0-10.0）
5.5.3.4心脏探头：超声频率 1.0-8.0MHz（视探头而定）

5.5.3.5微凸探头：超声频率 2.0-12MHz（视探头而定）

5.5.4 B/D兼用模式

5.5.4.1线阵探头： B/CFD/PWD
5.5.4.2凸阵探头： B/CFD/PWD
5.5.4.3微凸阵探头： B/CFD/PWD
5.5.4.4相控阵： B/CFD/PWD，B/CFD/CWD
5.5.4.5线阵直肠探头：B/CFD/PWD
5.5.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

5.5.5.1 穿刺引导线任意角度可调;
5.5.5.2 可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调

5.6 二维灰阶显像主要参数

5.6.1扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥72帧/秒
5.6.2扫描线：每帧线密度 256超声线

5.6.3可视可调动态范围≥165dB（30-250），15级可调，7dB步进

5.6.4数字式声束形成器

5.6.4.1数字式全程动态聚焦

5.6.4.2数字式可变孔径及动态变迹

5.6.4.3 A/D≥ 12 bit
5.6.5最大扫描深度≥27cm
5.6.6回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥35秒（35-300）
5.6.7预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加

预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

5.6.8 增益调节≥255，连续可调（B/C/D可独立调节）

5.6.9 STC分段增益≥ 8段
5.6.10伪彩调节≥29种
5.6.11发射声速聚焦：多焦点可调

5.6.12扇形扫描角度：10°-90°选择（10-60）
5.7 彩色多普勒

5.7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

5.7.2彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深度时：彩色显示帧频≥10帧/s
5.7.3显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较

5.7.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PDI），方向性彩色多普勒能量图(DPDI)
5.7.5彩色显示速度：最低平均血流测量速度 1mm/s(非噪声信号)
5.8 频谱多普勒：

5.8.1方式：PWD、CWD
5.8.2最大测量速度：CWD血流速度≥48m/s
5.8.3最低测量速度：5.0 mm/s(非噪声信号)
5.8.4显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、

B/4D
5.8.5电影回放≥35秒（35-300）
5.8.6零位移动≥7级可调

5.8.7取样门宽度多级可调，位置可调



5.8.8显示控制

5.8.8.1反转显示(左/右, 上/下)
5.8.8.2零移位

5.8.8.3 B—刷新(手控、时间)
5.8.8.4 B/D扩展

5.8.8.5局放及移位

5.8.9 超声功率输出调节：0-100%（可视可调）

6、配置要求

6.1彩色多普勒超声诊断仪主机 1台
6.2微凸阵探头 1个
6.3线阵探头 1个
6.4相控阵探头 1个




























